INSTRUCTIUNI PENTRU REALIZAREA MACHETEI

Specificatii generale:

v fisiere acceptate: TIFF, JPG, PDF, CDR, EPS, PSD, Al - preferabil TIFF

v spatiu de culoare: RGB, CMYK sau combinatii de RGB, CMYK, Pantone (doar in fisiere PDF sau Al)
v macheta s fie intreagd, intr-un singur fisier, fara bleed {margini / linii de taiere)

v scara 1:1

v’ rezolutie poze: minim 72 dpi - recomandabil 150 dpi

v fisierele Corel Draw trebuie s3 aibe fonturile convertite la curbe

v’ recomandam utilizarea compresiei LZW pentru arhivarea fisierelor TIFF

Specificatii produs:

v' dimensiunea totald a machetei: L: 2000 mm H: 2050 mm
v dimensiunea zonei vizibile: L: 2000 mm H: 2000 mm

Recomandari:

v' V& rugam sa nu pozitionati informatii importante (text, sigld, slogan, etc.) in urmatoarele zone:

- 50 mm in partea de jos, care poate intra in interiorul casetei

- In apropierea marginilor de taiere ale machetei.
v Culorile printului comandat pot diferi usor fata de culorile ce apar pe monitorul dvs. sau pe alte tiparituri
datoritd unor factori precum: tipul materialului pe care se printeaza, tipul cernelii, tehnologia de print,
calibrarea monitorului dvs., etc. Va recomandam sa solicitati in prealabil o proba de print pentru bun de tipar.
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zona vizibila

Realizati macheta la dimensiunile de 20002050 mm.
Pozitionati elementele dorite in zona vizibila de 2000x2000 mm, marcata cu gri.
In zona marcata cu rosu folositi doar fundal, fara informatii importante.




